1) Esta ventana es para cálcular las funciones de Green. Como tal, se aplica después de la selección de la ventana temporal (TL), del modelo de la corteza terrestre, de las estaciones y las fuentes de prueba. En esta ventana se prescribe la función de tiempo y la frecuencia máxima hasta donde se calcula la función de Green por el método DW. Por "función de tiempo" nos referimos a la derivada temporal del momento (moment-rate). Dos opciones de la actual versión de GUI son la función delta y la función triangular de una duración seleccionada. [Para una función de tiempo arbitrario a los usuarios avanzados se les recomienda contactar con los autores de ISOLA].
2) Denotemos la frecuencia máxima fmax. Tenemos que fmax = nfreq * df, donde df es el incremento de la frecuencia, y df = 1/TL, donde TL es la longitud de la ventana temporal. Tener las funciones de Green hasta fmax implica que la inversión sólo será posible en f < fmax, de hecho, si se invierte para f> fmax, habrá un corte abrupto del espectro (seguidos por las oscilaciones temporales) en f = fmax. En la mayoría de aplicaciones se trabaja en frecuencias relativamente bajas para las cuales la frecuencia de esquina fc del terremoto (que es inversamente proporcional a la duración de la fuente, fc ~ 1/duración) es mayor que fmax, es decir, fc> fmax. En tal caso, la función de tiempo real de la fuente no es importante hasta fmax, y justo ese es el caso en el que se puede aplicar la opción de función delta, caracterizandose por un espectro constante unitario hasta el infinito.
3) Si fc está cerca de fmax, o incluso fc < fmax , entonces la duración real de la fuente tiene que ser tomado en cuenta. [Se necesita tener precaución, ya que, rara vez se conoce bien fc y, además, fc es un parámetro dependiente de la estación debido a la directividad de la fuente.] En tal caso debemos repetir la inversión varias veces con una función de tiempo triangular, aplicando diferentes valores de duracion, y investigando su efecto sobre la inversión. [En general, la correspondencia entre los datos observados y los sintéticos tiene una variación suave con la duración, así que la mejor duración se puede encontrar. También, es importante comprobar el momento escalar, ya que con la sobreestimación de la duración el momento aumenta sobre los valores razonables correspondientes a la magnitud del sismo.
4) Tenga en cuenta que en rigor la función de tiempo de origen no tiene nada que ver con la función de Green [la función de Green es siempre para la entrada de la función delta]. Es una forma de decirlo. El nombre correcto de esta ventana es 'cálculo de sismogramas Primarios, ya que los sismogramas primarios incluyen una función de tiempo diferente a delta.
5) Tenga en cuenta también que después, en la ventana de Inversión, el usuario tiene la oportunidad de cambiar simplemente la función de tiempo, pero el cálculo de las funciones de Green no se repetirá.
6) Teniendo, por ejemplo, dos fuentes de prueba 01, 02, después del cálculo en esta ventana de GUI se producen los  archivos elemse01.dat,   elemse02.dat, que están en el directorio INVERT, y contienen los sismogramas elementales para todas las estaciones, debido a los dos fuentes.
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